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|j) Burste zur Reinigung von Toiletten 

Vorgeschlagen wird eine Teilung des Burstenkorpers (12) 
einer Toiletten burste in ein vom Griffstuck (1 1) ausgehendes 
Hauptteil (121) und ein dem Hauptteil (121) losbar zugeord- 
netes Kopfteil (122), die es ermoglicht, das verschlissene 
Kopfteil (122) durch ein Ersatz-Kopfteil zu ersetzen. 
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Anspriiche 

Blirste zur Reinigung von Toiletten, bestehend 
aus einem stielartigen Griffstiick und einem an 
einem Ende des Griffs tucks angeordneten , im 
wesentlichen walzenf brmigen Biirstenkorper , da- 
durch gekennzeichnet , daB der Biirstenkorper (12) 
von einem vom Griffstiick (11) ausgehenden Haupt- 
teil (121) und von einem dem Hauptteil (121) 16s- 
bar zugeordneten Kopfteil (122) gebildet wird. 

Burste nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch eine 
Schraubverbindung zwischen den Burstenteilstucken 
(121,122). 

Burste nach Anspruch 2, gekennzeichnet durch eine, 
in ein Burstenteilstiick , vorzugsweise in das Haupt- 
teil (121) des Biirstenkorpers (12) eingefiigte 
Verbundschraube (13), auf die das andere Bursten- 
teilstiick auf schraubbar ist. 

Burste nach Anspruch 3 f dadurch gekennzeichnet, 
dafl insbesondere das Burstenteilstiick (122) mit 
einer Querbohrung (14) zum Ansetzen eines Werkzeuges 
versehen ist • 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft eine Burste zur Reinigung 
von Toiletten, bestehend aus einem stielartigen 
Griffstuck und einem an einem Ende des Griffstucks 
angeordneten, im wesentlichen walzenf brmigen Biirsten- 
korper . 

Der Bestandteil solcher BUrsten bildende Bursten- 
korper wird vorzugsweise im Kopfbereich verschlissen , 
wahrend der dahinter liegende Teil des Biirstenkorpers 
einem allenfalls geringf tigigen , seine Funktion zu- 
nachst nicht beeintrachtigenden VerschleiB unter- 
worfen ist. Als nachteilig wird hierbei empfunden, 
daB die komplette Burste ersetzt werden muft, wenn 
lediglich der Kopfbereich des Biirstenkorpers ver- 
schlissen ist. 

Ausgehend vom im Vorausgehenden umrissenen Stand 
der Technik liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, 
eine solche Burste so auszugestalten , daB ihre Stand- 
zeit sich nach der Standzeit des Hauptteiles des 
Biirstenkorpers bemiftt. 
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Die Aufrgabe wird bei einer Toilettenbiirste der 
einqunys umrissenen Art erf indungsgemafi dadurch 
gelost, daB der Burs tenkorper in ein vom Griff - 
stuck ausyehendes Hauptteil und ein dem Hauptteil 
losbar zugeordnebes Kopfteil unterteilt wird. 

Die erf indunysgemafle Ausyestaltung der Toiletten- 
biirste macht es moglich, das verschlissene Kopf- 
teil des Biirstenkorpers durch ein Ersatz-Kopf stuck 
zu ersetzen und so die Standzeit der Burste als 
Ganzes auf die Standzeit des Hauptteiles des Bursten- 
korpers auszudehnen. Dazu wird die Burste zweck- 
manigerweise von vornherein mit mindestens 2 Ersatz- 
Kopf stiicken angeboten . 

Die Verbindung zwischen dem Hauptteil und des Bursten- 
korpers und dem auswechselbaren Kopfteil bzw. Kopf- 
stUck erfolgt zweckmaBigerweise mittels Schrauben, 
vorzugsweise mittels einer in der Flucht der Langs- 
achse des Burstenkorpers in das Hauptteil des Bursten- 
korpers eingefiiyten Verbundschraube, auf die das 
Kopf stuck auf schraubbjr ist. Querbohrungen in den 
Biirstenteilstiicken, in die sich Werkzeuge, etwa 
Schraubenzieher , einliiyen lassen, erleichtern das 


3320536 

5 

/ 

Auswechseln de^ K.j»»» ick«is . 

In der Zeichnuny ist lie Krfxndung anhand einer 
nach der Erfindung aunqes talte ten Toilettenblirs te 
weitergehend erlau tert • 

Die dargestellte Toi Let Lenbiirste besteht aus dem 
stielartigen Griff 11 und dem im wesentlichen 
walzenf ormigen Burstenkorper 12, Der Burstenkorper 
12 ist unterteilt in das vom Griff 11 ausgehende 
Teilstuck 121 und das dem Teilstuck 121 Ibsbar zu- 
geordnete Kopf stuck 122, das im Bedarfsfall, das 
heiflt bei f or tgeschr ittenem Verschlein der Borsten, 
ausgewechselt wird. Verbunden sind die Burstenteil- 
stiicke 121 und 122 durch eine in das Biirstenteil- 
stiick 121 eingelassene Verbundschraube 13 , auf 
die das Kopf stuck 122 auf geschraubt wird. Quer- 
bohrungen 14 und 14 » in den Burstenteilstiicken 121 
und 122 dienen zum Ansetzen von Werkzeugen und er- 
leichtern das Auswechseln des Kopfstiickes 122 des 
Biirstenkorpers 12. 
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Abstract of DE3320586 

It is proposed that the brush body (1 2) of a 
toilet brush be divided into a main part (121) 
starting from the handle piece (1 1 ) and a head 
part (122) associated releasably with the main 
part (121), thus allowing the worn head part 
(122) to be replaced by a replacement head 
part. 
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